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	序号
	物料名称
	技术要求、规格型号
	材质
	单位
	数量
	技术要求、质量标准

	1
	手工双玻美岩棉彩钢板
	50mm厚，顶板，双侧衬5mm防火玻镁板，岩棉容重100kg/m³，钢板厚0.476mm，尺寸：2600*1180mm=40块
	-
	㎡
	122.72
	GB/T23932-2009

	2
	插销
	明装
	不锈钢
	个
	2
	——

	3
	50mm手工单玻镁岩棉板
	50mm厚，单侧衬5mm防火玻镁板，岩棉容重100kg/m³，钢板厚0.476mm，尺寸2600*1180=20块
	-
	㎡
	61.36
	GB/T23932-2009

	4
	圆弧角（R角）
	50mm型，L=6000mm,喷涂
	铝合金喷塑
	支
	26
	——

	5
	槽铝
	50mm型，L=6000mm,喷涂
	铝合金喷塑
	支
	10
	——

	6
	成品洁净彩板门
	尺寸：2100mm*1500mm=2樘，形式：对开，含配套门框、304不锈钢五金件、下沿包含扫地条
	铝合金
	㎡
	6.3
	GB/T23932-2009

	7
	成品洁净彩板门
	尺寸：1150mm*2050mm=1樘，形式：单开，含配套门框、304不锈钢五金件、下沿包含扫地条
	铝合金
	㎡
	2.3575
	GB/T23932-2009

	8
	T字铝
	50mm型，L=6000mm,喷涂
	铝
	支
	14
	——

	9
	中字铝吊梁
	50mm型，L=6000mm,本色
	-
	支
	14
	——

	10
	镀锌吊梁配件（吊框）
	含螺杆 螺母各1个/套
	-
	套
	10
	——

	11
	手工双玻美岩棉彩钢板
	50mm厚，顶板，耐火极限不小于1小时，岩棉容重100kg/m³，钢板厚0.476mm，尺寸：2370*1180=1块
	岩棉
	㎡
	2.7966
	GB/T23932-2009

	12
	手工双玻美岩棉彩钢板
	50mm厚，顶板，耐火极限不小于1小时，岩棉容重100kg/m³，钢板厚0.476mm，尺寸：2580*1180=1块
	岩棉
	㎡
	3.0444
	GB/T23932-2009

	13
	手工双玻美岩棉彩钢板
	50mm厚，顶板，耐火极限不小于1小时，岩棉容重100kg/m³，钢板厚0.476mm，尺寸：2560*1180=1块
	岩棉
	㎡
	3.0208
	GB/T23932-2009

	14
	手工双玻美岩棉彩钢板
	50mm厚，顶板，耐火极限不小于1小时，岩棉容重100kg/m³，钢板厚0.476mm，尺寸：2230*1180=2块
	岩棉
	㎡
	5.2628
	GB/T23932-2009

	15
	手工双玻美岩棉彩钢板
	50mm厚，顶板，耐火极限不小于1小时，岩棉容重100kg/m³，钢板厚0.476mm，尺寸：2220*1180=1块
	岩棉
	㎡
	2.6196
	GB/T23932-2009

	16
	手工双玻美岩棉彩钢板
	50mm厚，顶板，耐火极限不小于1小时，岩棉容重100kg/m³，钢板厚0.476mm，尺寸：2600*1180=1块
	岩棉
	㎡
	3.068
	GB/T23932-2009

	17
	手工双玻美岩棉彩钢板
	50mm厚，顶板，耐火极限不小于1小时，岩棉容重100kg/m³，钢板厚0.476mm，尺寸：2015*1180=8块
	岩棉
	㎡
	23.777
	GB/T23932-2009



