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	序号
	标的物名称
	规格/型号
	维修内容
	验收标准
	单位
	数量

	1
	空调多联机
	RAS-900FSN1Q
	现状：机器无风不工作，缺少制冷剂，报警
维修内容：进入六层、七层顶棚内延制冷剂管线查漏打压焊接，加制冷剂。
	维修后设备可正常使用。
	台
	2

	2
	组合式空调机组
	——
	现状：
1.表冷器铜管和接口处已进行过多次焊接，现又出现锈蚀渗漏现象，经自主维修后仍渗漏。
维修内容：
1.更换表冷器
2.加压测漏
	1.空调可正常运行
2.表冷器可正常运行，无渗漏情况
	台
	1

	3
	冷库
	19*4.5*3
	现状：冷库用于储存卡前列甲酯栓成品及原料，储存温度为-5℃~-10℃。位于中心库1层库房。此冷库2台压缩机。
1.2台压缩机冷冻油到更换周期，换油后补充制冷剂。
2.截止阀两端处有漏点，内机膨胀阀结霜。
3.外机翅片堵塞
维修内容：1.2台压缩机更换冷冻油。
2.2台压缩机补充制冷剂R22
3.更换截止阀，检查漏点，清洗翅片及冷凝器
	验收标准：翅片无堵塞，设备运行正常。
	台
	1

	4
	107库
	CUF50
	现状：1.原料库中温度范围0~20℃，室外机压缩机组不启动。冷凝器结霜后化霜后效果不明显，室内风管出风口没有冷风吹出，冷凝水从箱体滴漏。库内显示屏显示出风回风均为22℃。不能满足库房温湿度。
维修内容：1.更换压缩机，加制冷剂。
2.室内机电机及风机拆卸维修。 室内机对冷凝器化霜，解决结霜问题。出风口不出风。
	验收标准：1.室外机可以正常运转。
2.出风口正常出冷风，室内机冷凝器无霜。库内温度可以降到0-20℃。
	台
	1

	5
	中心库
	AH60
	现状：1.中心库1-B-2-2库内温度范围10~30℃，试运行时箱体内部异响，出口无风。
维修内容：1.维修吊顶空调风机（卧式，4kW）。
	验收标准：1.无异响。
2.出风口正常出风。
	台
	1

	6
	空调多联机
	RAS-850FSN1Q
	现状：一组室外多联机组不能正常启动，空调机组室内机内堵塞。
维修内容：
1.充氮气查漏，焊接维修管路漏点。
2.充r22氟利昂3罐。
3.更换冷冻油1公斤。
4.清洗室内机翅片，过滤网，表冷器内铜管25台。
	维修后空调多联机、室内机能正常使用。
	台
	1



