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	序号
	备件名称
	规格/型号
	其他要求
	数量
	单位
	备注

	1
	电机减速机
	90YT90GV22/90GF75H 220V 90W 1:7.5
	——
	1
	台
	

	2
	电机减速机
	电机型号：5IK60RGN-CF/减速机型号：5GN20K;
	电机220V，60W，1450/1720r/min（材质：铁芯：铸铁；电机壳体：铝合金；线圈：铜）
	1
	台
	

	3
	减速机
	NMRV50-15，输入轴径19mm；输出轴径25mm（材质：铝合金）
	——
	1
	台
	

	4
	电机减速机
	型号：NMRV30-10，材质：复合
	——
	2
	台
	

	5
	支架（减速机）
	5000L 支架高740mm，底盘Ф550mm中心距：500mm（4孔：孔内径25mm），上盘Ф400mm中心距：360mm（8孔：孔内径15mm），中间隔板与上盘距离290mm）-铸钢
	——
	1
	个
	

	6
	防爆减速机循环油泵
	YSB5014  电压380V  功率40W  转速1400r/min  频率50Hz 防爆标志ExdIIBT4Gb  (连交法兰眼心距47mm，6孔)-铸钢
	——
	2
	个
	

	7
	减速机
	GRF97-(Y11-4P)-7.12-M4-φ450-IEC
材质：复合材质
	——
	1
	台
	

	8
	减速机
	NRV100-20-80B5,速比1:20-外壳铝合金
	——
	1
	台
	

	9
	减速机
	NMRV-63，速比1:80-外壳铝合金
	——
	1
	台
	

	10
	夹壳联轴器（带轴瓦）
	DN65，高285mm，键槽深20mm*5mm-45#钢
	——
	2
	个
	

	11
	夹壳联轴器（带轴瓦）
	DN80，高285mm，键槽深20mm*5mm-45#钢
	——
	2
	个
	

	12
	减速机油管
	直径8mm（带接头及进油器）材质：复合
	——
	5
	个
	

	13
	减速机
	GR139-YBP30-4P-6.38-M1-270°-ZPIEC-钢/铸铁
	——
	1
	台
	

	14
	电机减速机
	AJFAF89-68.40-M1-(Y4.0KW-4P)
	减、变速机MPAF89-Y4-4P-AM1-68.40-M1，速比68：40，电机5.5HP，4kw，IP54，YX3-112M-4，电压220/380V，50/60Hz，1440/1740rpm，材质碳钢
	1
	台
	

	15
	电机减速机
	SA87-288-Y0.75-6P-M1-0
	减速机型号SA87-Y8024-270
编号01912132349-2-1，功率0.75KW
转速 3r/min 安装位置 M1
电机YE2- 90S-6 ，0.75kW ，380V， L4，
50Hz，IP55，EFF75.9%，材质碳钢
	1
	台
	

	16
	电机减速机
	AJFAF89-50.36-M1-(Y5.5KW-4P)
	减速机：MPAF89-Y5.5-4P-AM1-50.36-M1，电机YXVF132S-4，5.5kw，4级，卧式，材质碳钢
	1
	台
	

	17
	电机减速机
	AJFAF79-58.34-M1-(Y4.0KW-4P)-0
	减速机：MJAF79-Y4-4P-AM1-58.34-M1，电机YX3-112M-4，4kw，4级，卧式，材质碳钢
	1
	台
	

	18
	减速机
	SWL5T,速比1:24，碳钢复合
	不用丝杠
	12
	台
	



